
%H]REVáXJRZH Zakres pojemn. 
5,5  – 180 [Ah] 

7UZDáR�ü�
projektowana 

12 lat 

Bezpieczne 
JáHERNLH�

UR]áDGRZDQLH 

Akumulatory z 
UHNRPELQDFM� 

Recykling 3á\WD�
pastowana 

Bloki 
 6,12 [V] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techno logia 
 
&DáNRZLFLH� EH]REVáXJRZH�� ]DPNQL
WH� DNXPXODWRU\�
VRLA (Valve Regulated Lead Acid) wykonane w 
WHFKQRORJLL� *HORZHM� �HOHNWUROLW� XZL
]LRQ\� ]RVWDá�������
Z�VWUXNWXU]H�*HOX�NU]HPRZHJR���7DNLH�UR]ZL�]DQLH�
JZDUDQWXMH� Z\VRN�� QLH]DZRGQR�ü� L� EH]SLH-
F]H�VWZR� HNVSORDWDFML� UyZQLH*� Z� QLHNRU]\VWQ\FK�
ZDUXQNDFK��URGRZLVND�SUDF\� 
ANXPXODWRU\� 6RQQHQVFKHLQ� $� ���� FKDUDNWHU\]XM��
VL
�GX*�� WUZDáR�FL��X*\WNRZ���GREU�� WROHUDQFM��QD�
SU]HáDGRZDQLD�RUD]�QLVNLPL�NRV]WDPL�XUXFKRPLHQLD�
i eksploatacji w porównaniu do klasycznych 
DNXPXODWRUyZ� ]� FLHNá\P� HOHNWUROLWHP�� :\NRQDQLH�
blokowe akumulatorów uPR*OLZLD� ]DEXGRZ
�
SL
WURZ�� EDWHULL� Z� RSDUFLX� R� ZLHORSR]LRPRZH�
stojaki.�

Zastosowanie 
 
Typowe zastosowania akumulatorów serii A400 
to systemy zasilania rezerwowego w : 
�� Telekomunikacji : 

o stacjonarnej 
o ruchomej 

�� Energetyce zawodowej : 
o ]DNáDG\�HQHUJHW\F]QH 
o ]DNáDG\�SU]HP\VáRZH 

�� 6\VWHP\�836�L�R�ZLHWOHQLD�DZDU\MQHJR 
�� Systemy alarmowe 

Sonn enschein A400 

=DNUHV�SRMHPQR�FL 
C10 do 1,80V 

5,5 – 180 [Ah] 

7UZDáR�ü�SURMHNWRZDQD 12 lat 

7UZDáR�ü�Z�F\NODFK�>]J�,(&] 600 

6DPRUR]áDGRZDQLH�QD�G]LH� < 0,05 [%] 

1DSL
FLH�áDGRZDQLD�
buforowego przy 20oC 

2,27 [V/ogniwo] 

1DSL
FLH�áDGRZDQLD�GOD�SUDF\ 
cyklicznej przy 20oC 

2,30 [V/ogniwo] 

�
Instalacja A400 

 

Baterie stacjonarne – Sonn enschein A400 
Systemy bateryjne dla telekomunikacji i przemysáX� 

6RQQHQVFKHLQ�$����

H2O 

VRLA 
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Sonn enschein A400                                       Dane techniczne: 

Konstrukc ja 
 
�� 3á\W\��SDVWRZDQH�]H�VWRSHP�

wapniowym optymalizowane dla 
]ZL
NV]HQLD�RGSRUQR�FL�QD�NRUR]M
 

�� Separator: Mikroporowaty dla 
HOHNWU\F]QHM�VHSDUDFML�Sá\W��
RSW\PDOL]RZDQ\�GOD�RVL�JQL
FLD�
minimalnej rezystancji 

�� Obudowa: do 12 Ah -ABS, 
od 20 Ah do 180 Ah -polypropylen 
(PP). 

�� Bieguny: typu A-SRO�OXE��UXERZH�
GOD�RVL�JQL
FLD�PDNV\PDOQHJR 
EH]SLHF]H�VWZD�PRQWD*X�L�HNVSOR-
atacji. 

�� Wentyle: bezpieczne, 
konstruowane w celu wypuszczania 
nadmiaru gazów z akumulatorów. 
100% produkowanych wentylów 
jest sprawdzanych w toku 
produkcji. 

Uwaga : 

Typ 
1DSL
FLH�
znamion.  

[V] 

Poj. 
znamion. 
C10 [Ah] 

3U�G�
UR]áDGRZDQLD��

I10 [A] 

Max. 
obc.*) 
[A] 

Max. 5 s 
SU�G�

UR]áDGRZDQLD�
[A] 

Waga 
[kg] 

'áXJR�ü�
[mm] 

Szer.�
[mm] 

Wys. do 
pokrywy 

[mm] 

Max. 
wys. 
[mm] 

Rodzaj 
wyprowadz. 

A 406/165,0 A 6 165,0 16,50 770 2600 31,0 244,0 190,0 253,0 275,0 A (DIN) 

A 412/5,5 SR 12 5,5 0,55 80 300 2,5 152,0 65,0 94,5 98,4 S  6,3 
A 412/8,5 SR 12 8,5 0,85 80 300 3,6 152,0 98,0 94,5 98,4 S  6,3 
A 412/12,0 SR 12 12,0 1,20 100 350 5,6 181,0 76,0 152,0 156,4 S  6,3 
A 412/20,0 G5 12 20,0 2,00 200 800 7,7 176,0 167,0 126,0 126,0 M  5 mm 
A 412/32,0 G6 12 32,0 3,20 400 1500 15,0 210,0 175,0 175,0 175,0 M 6 mm 
A 412/50,0 A 12 50,0 5,00 440 1500 20,1 278,0 175,0 190,0 190,0 S  4,8 
A 412/50,0 G6 12 50,0 5,00 440 1500 20,1 278,0 175,0 190,0 190,0 M 6 mm 
A 412/65,0 G6 12 65,0 6,50 440 1500 24,6 353,0 175,0 190,0 190,0 M 6 mm 
A 412/90,0 A 12 90,0 9,00 770 2600 37,0 284,0 267,0 208,0 230,0 A (DIN) 
A 412/100,0 A 12 100,0 10,0 770 2600 40,0 513,0 189,0 195,0 223,0 A (DIN) 
A 412/120,0 A 12 120,0 12,0 770 2600 49,0 513,0 223,0 195,0 223,0 A (DIN) 
A 412/180,0 A 12 180,0 18,0 770 2600 70,0 518,0 274,0 216,0 242,0 A (DIN) 
*) TylkR�SU]\�SUDZLGáRZ\P�SRá�F]HQLX��:\PDJDQLD�GRW\F]�FH�VNáDGRZDQLD��WUDQVSRUWX�RUD]�HNVSORDWDFML�DNXPXODWRUyZ�]QDMGXM��VL
�Z�LQVWUXNFML�HNVSORDWDFML�DNXPXODWRUyZ�$��� 

 

�

 
 
 
 
 
 
 

A400 - Specyfikacja 
 
�� :\M�WNRZ\�PDJD]\Q�HQHUJLL�R�GáXJLP�RNUHVLH�HNVSORDWDFML� 
�� &DáNRZLFLH�EH]REVáXJRZH��EUDN�GROHZDQLD�ZRG\��SU]H]�FDá\�RNUHV�

eksploatacji. 
�� :LHOROHWQLH�GR�ZLDGF]HQLH�SURGXNF\MQH 

=DNáDGyZ�([LGH�- Sonnenschein 
�� =DNUHV�SRMHPQR�FL������–180 Ah. 
�� )\ZRWQR�ü�SURMHNWowana: 12 lat 

�GR�����SRMHPQR�FL�]QDPLRQRZHM�� 
�� 3DVWRZDQD�Sá\WD�]H�VWRSHP�ZDSQLRZ\P 
�� (NVWUHPDOQLH�QLVNLH�JD]RZDQLH�G]L
NL 

ZHZQ
WU]QHM�UHNRPELQDFML�JD]yZ� 
�� 6NUDMQLH�QLVNLH�VDPRUR]áDGRZDQLH� 

SR���ODWDFK�VNáDGRZDQLD��SU]\���0C) 
QLH�PD�SRWU]HE\�GRáDGRZDQLD� 

�� KrótkL�F]DV�áDGRZDQLD 
�� %H]SLHF]QH�JáHERNLH�UR]áDGRZDQLH�]JRGQLH�]�QRUP��',1�������7�� 
�� Bezproblemowy transport gotowych do pracy bloków. Akumulatory 

6RQQHQVFKHLQ�$�����PRJ��E\ü�EH]SLHF]QLH�WUDQVSRUWRZDQH�SRZLHWU]HP��
NROHM��OXE�GURJ���(wg.IATA, DGR clause  A 67) 

�� RHF\NOLQJ��$NXPXODWRU\�RáRZLRZH�V��ZDUWR�FLRZ\P�VXURZFHP��3U]HWZDU]DQLH�
powtórnie akumulatorów A 400  przekracza 90%. 

�� =JRGQR�ü�]��QRUP��HXURSHMVN��,(&����-2 oraz  BS 6290-4. 

Aplikacja A400 

:D*QH�RG��21 lutego 2002 13:35 
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GMG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji podanych danych bez powiadomienia.


