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%H]REVáXJRZH 

Zakres pojemn. 
50– 240 [Ah] 

Bezpieczne 
JáHERNLH�

UR]áDGRZDQLH 

Akumulatory z 
UHNRPELQDFM� 

Recykling 3á\WD�
pastowana 

Bloki 
 6/12 [V] 

&\NOLF]QR�ü�����
cykli wg IEC 

 

 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techno logia 
 
Akumulatory blokowe Sonnenschein GF- V 
Z\NRQDQH�Z�WHFKQRORJLL�*HORZHM��VSHáQLDM��
specyficzne wymagania aplikacji cyklicznych. 
:\VRND�F\NOLF]QR�ü��EH]REVáXJRZR�ü��
RGSRUQR�ü�QD�Já
ERNLH�UR]áDGRZDQLD��QLVNL�
SR]LRP�VDPRUR]áDGRZDQLD��EH]SLHF]H�VWZR�
HNVSORDWDFML�F]\QL��DNXPXlatory GF-V 
RSW\PDOQ\P�(UyGáHP�HQHUJLL�GOD�
X*\WNRZQLNyZ�Uy*QRURGQ\FK�SRMD]GyZ�
elektrycznych. 
 

Zastosowanie 
 

Typowe zastosowania akumulatorów serii 
GF-9�QDOH*�� 
• ruchome pomosty robocze 

�� elektryczne pojazdy drogowe 
�� elektryczne wózki inwalidzkie  
�� maszyny czys]F]�FH  

Sonn enschein GF-V 

Technologia wykonania *HORZD 

=DNUHV�SRMHPQR�FL 
C5 do 1,80V 

50 – 240 [Ah] 

7UZDáR�ü�Z�F\NODFK� 
[zg.IEC 254-1] 

700 

6DPRUR]áDGRZDQLH�QD�G]LH� < 0,05 [%] 

1DSL
FLH�áDGRZDQLD�GOD�SUDF\ 
cyklicznej przy 20oC 

2,35 [V/ogniwo] 

1DSL
FLH monobloku 6/12 [V] 

�

Instalacja A400  

Baterie stacjonarne – Sonn enschein GF-V 

6RQQHQVFKHLQ�*)�9�

H2O 

VRLA 

 



Sonn enschein GF - V                                    Dane techniczne: 

Konstrukc ja 
 
�� 3á\W\��SDVWRZDQH��RSW\PDOL]RZDQH�

dla�]ZL
NV]HQLD�RGSRUQR�FL�QD�
SUDF
�F\NOLF]Q�� 

�� Separator: Mikroporowaty dla 
HOHNWU\F]QHM�VHSDUDFML�Sá\W��
RSW\PDOL]RZDQ\�GOD�RVL�JQL
FLD�
minimalnej rezystancji. 

�� Obudowa: polypropylen (PP). 
�� Bieguny: typu A-SRO�GOD�RVL�JQL
FLD�

PDNV\PDOQHJR�EH]SLHF]H�VWZD�
PRQWD*X i eksploatacji. 

�� Wentyle: bezpieczne, 
konstruowane w celu wypuszczania 
nadmiaru gazów z akumulatorów. 
100% produkowanych wentylów 
jest sprawdzanych w toku 
produkcji. 

Uwaga : 

Typ 
1DSL
FLH�
znamion.  

[V] 

Poj. 
znamion. 
C5 [Ah] 

3U�G��
UR]áDGRZDQLD��

C20 [A] 

Waga 
[kg] 

'áXJR�ü�
[mm] 

Szer.�
[mm] 

Max. 
Y[U��
=OO? 

Wyprow-
dzenia 

 

3RáR*HQLH�
wyprowa 
dzenia 

GF 06  180V 6 180 200 31,0 244 190 275 A - Terminal 1 

GF 06  240 V 6 240 270 48,0 312 182 359 A - Terminal 1 

GF 12  050 V 12 50 55 20,0 278 175 190 A - Terminal 3 

GF 12  070 V 12 70 79 28,0 330 171 236 A - Terminal 2 
GF 12  090 V 12 90 98 39,0 513 189 219 A - Terminal 4 
GF 12  105 V 12 105 120 40,0 345 172 283 A - Terminal 3 
GF 12  110 V 12 110 120 48,0 513 223 223 A - Terminal 4 
GF 12  160 V 12 160 196 64,0 518 274 238 A - Terminal 4 
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GF-V  - Specyfikacja 
 
�� &DáNRZLFLH�EH]REVáXJRZH��EUDN�GROHZDQLD�ZRG\��SU]H]�FDá\�RNUHV�

eksploatacji. 
�� :LHOROHWQLH�GR�ZLDGF]HQLH�SURGXNF\MQH 

=DNáDGyZ�([LGH�7HFKQRORJLHV�– Sonnenschein. 
�� =DNUHV�SRMHPQR�FL����-240 Ah. 
�� &\NOLF]QR�ü�������F\NOL�ZJ��,(& 
�� 3á\WD�SDVWRZDQD� 
�� Ekstremalnie niskiH�JD]RZDQLH�G]L
NL 

ZHZQ
WU]QHM�UHNRPELQDFML�JD]yZ� 
�� 6NUDMQLH�QLVNLH�VDPRUR]áDGRZDQLH� 
�� .UyWNL�F]DV�áDGRZDQLD� 
�� %H]SLHF]QH�Já
ERNLH�UR]áDGRZDQLH�]JRGQLH�]�QRUP��',1�������7�� 
�� Bezproblemowy transport gotowych do pracy bloków. Akumulatory 

Sonnenschein GF-9�PRJ��E\ü�EH]SLHF]QLH�WUDQVSRUWRZDQH�SRZLHWU]HP��
NROHM��OXE�GURJ���(wg.IATA, DGR clause  A 67) 

�� 5HF\NOLQJ��$NXPXODWRU\�RáRZLRZH�V��ZDUWR�FLRZ\P�VXURZFHP��3U]HWZDU]DQLH�
powtórnie akumulatorów GF-V  przekracza 90%. 

Aplikacja A400 

:D*QH�RG������������ 

 

Aplikacja 

 

 
 

 
 

GMG G. GRZELAKOWSKI  Ul. Meander 8/37  02-791 Warszawa  tel/fax 022 649 34 17   www.akumulatory.tm.pl 

GMG zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji podanych danych bez powiadomienia.
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